VALSTYBINE TERITORIJY IR PLANAVIMO STATYBOS INSPEKCIJA INFORMUOJA

Kaip iSvengti savavalisky veiksmy ar ginéy su kaimyniniy sklypy
savininkais?

Gyvatvore ar medzius reikia sodinti savo sklypo ribose ir islaikant atstumus, nurodytus
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717
,Del Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo* (galiojanti
suvestiné redakcija 2022-01-20) patvirtintose ?eldynq jrengimo ir Zeldiniy veisimo
taisyklese. Jose yra nurodyti maziausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai
zeldiniai veisiomi be kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar jgalioto asmens rastisko
sutikimo. Medzius ir krimus, kurie gali uzaugti arba formuojami aukstesni kaip 3 m, i
Siaurinés puseés leidziaoma sodinti ne arciau kaip uz 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos, o i$
kity pusiy - ne arCiou kaip uz 3 m. GalinCius uzaugti nuo 2 iki 3 m auksc&io arba
formuojomus iki 3 m aukscio i8 visy pusiy leidZziama sodinti ne aréiau kaip uz 2 m, o
galin€ius uzaugti arba formuojamus iki 2 m aukscio i§ visy pusiy leidziama sodinti ne
arciau kaip uz 1 m nuo kaimyninio sklypo ribos. Kaimyninius sklypus skirianti gyvatvoreé
sodinama ne arciau kaip uz 1 m nuo kaimyninio sklypo ribos, tadiau pazymeétina, kad
Siauringje puseje tokiu atstumu pasodinta gyvatvoré gali bati formuojama iki 1,3 m
aukscio, kitose sklypo pusése - iki 2 m auksdéio.
Atkreipiame démesj, kad Zeldinius sodinant per visuomenines akcijas ar talkas Rekomendacija: pries sodinant
bitina sglyga - jy sodinimo organizatorius rastu turi susitarti su savivaldybe ar Zeldinius pasitikrinti sklypo ribas
senitinija arba tos Zemés ar naudotoju dél sodinamy zeldiniy kiekio, riisies, sodinimo ir susipazinti su taisyklémis
. laiko, vietos, pasodinty zeldiniy prieziiiros ir tvarkymo.

Kada reikalingas statybg leidZiantis dokumentas?
Jvairios uztvaros (tvoros, aptvarai, diendarziai, taip pat ir voljerai), kuriy aukstis 1-2 m,
priskirtinos | grupés nesudétingiesiems statinioms, o uztvaros, kuriy aukstis 2-5 m
(aukstesniy kaip 2 m daliy okytumas ne mazesnis kaip 80 proc.), priskirtinos Il grupés
nesudeétingiesiems statinioms. Tokie statiniai turi bGti statomi nepazeidziant
besiribojanciy Zemés sklypy savininky interesy bei laikantis nustatyty reikalavimy.
Statybg leidZiantis dokumentas (SLD) statyti naujg | grupés nesudétinggjj statinj
(uztvarg) privalomas, jei zemés sklypas patenka j bent vieng i§ iy teritorijy: kultliros
paveldo objekto teritorijg, kultlros paveldo objekto apsaugos zong, kultlros paveldo
vietove, kurortq, Kursiy nerijg, magistralinio dujotiekio vietovés klasiy teritorijg, esanciq
200 metry atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno asies.
SLD statyti naujqg Il grupés nesudétinggqjj statinj (uztvarg) reikia, jei Zemeés sklypas yra
bent vienoje i$ Siy teritorijy: mieste, konservacinés apsaugos prioriteto ar kompleksinéje
saugomoje teritorijoje, kultGros paveldo objekto teritorijoje, kultlros paveldo objekto
apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko,
valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinés apsaugos zonoje (jei
pagal Saugomy teritorijy jstatymaq Sioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio - b
tinklo ,Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio  Rekomendacijo: pries statant tvoras, pasitikrinti
vietoves klasiy teritorijose, esanciose 200 metry atstumu abipus magistralinio dujotiekio sklypo ribas ir pasitarti su savivaldybés

vamzdyno asies. architektiiros skyriaus specialistais

Kada privalomi rasytiniai besiribojanéiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
Rasytiniai besiribojanciy zemiy (teritorijy savininky ar valdytojy (laisvos valstybinés Zemés patikétiniy) sutikimai (susitarimai) privalomi
statant uztvarg (tvorg):
1.Ant sklypo ribos (konstrukcijomis perzengiant sklypo ribg);

2. Prie sklypo ribos (ar¢iau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperzengiant sklypo ribos:

2.1. Jei uztvaros kiaurymiy plotas mazesnis nei 50 proc. bendro uztvaros ploto (jskaitant ir stulpy bei uztvaros cokolinés dalies, metancios
seseélj j gretimq sklypq (teritorijq), plotg) - kai statmenai uztvaros j gretimg sklypq (teritorijg) metamas 3esélis nukreiptas Siaurés kryptimi
(tarp (>)330° ir (<)30°);

2.2. Jei uztvaros kiaurymiy plotas mazesnis nei 25 proc. bendro uztvaros ploto (jskaitant ir stulpy bei uztvaros cokolinés dalies, metandios
seselj j gretimq sklypq (teritorijq), plotg) - kai statmenai uztvaros j gretimq sklypg (teritorijg) metamas Sedeélis nukreiptas ryty (tarp 30° ir 90°)
ar vakary (tarp 270° ir 330°) kryptimis.

Uztvaros (tvoros) su cokoliais neturi kliudyti pavir§iniom vandeniui nuo gretimo Zemeés sklypo ar laisvos valstybinés Zemés (teritorijos)
nuteketi. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitares su gretimo Zemés sklypo savininku, laisvos valstybinés zemés (teritorijos)
valdytoju, gaves savininko ar laisvos valstybinés Zemes (teritorijos) valdytojo sutikimg rastu, jrengti pavirsinio vandens nutekéjimo sistemg (j
lietaus nuotakyngq, griovj, drenazg ar rasti abiem savininkams priimting sprendimg).

Statant tvorg bendraturciy valdomame Zzemés sklype privaloma gauti visy Sio Zemes sklypo bendraturéiy sutikimg, nepriklausomai

. nuo statomos tvoros parametry ir vietos sklype.

UZ ZEMES NAUDOJIMA BE PAZEIDIMU)!




